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Техническое описание Стр 7 из 7

Êàðòðèäæè Frese ALPHA

→

Тип 50 и 60

52-55179 3820 1.061 16.82 13 10,6

52-55184 3931 1.092 17.31 13 10,9

52-55189 4049 1.125 17.83 13 11,2

52-55194 4199 1.167 18.49 13 11,7

52-55200 4399 1.222 19.37 13 12,2

52-55206 4640 1.289 20.43 14 12,4

52-55213 4951 1.375 21.80 14 13,2

52-55220 5310 1.475 23.38 14 14,2

52-55227 5700 1.583 25.10 14 15,2

52-55235 6209 1.725 27.34 14 16,6

52-55243 6511 1.808 28.67 14 17,4

52-55251 7081 1.967 31.18 14 18,9

52-55260 7901 2.194 34.79 15 20,4

52-55269 8900 2.472 39.19 16 22,3

52-55279 10399 2.889 45.79 19 23,9

52-55287 11355 3.154 50.00 22 24,2

52-55292 12491 3.470 55.00 23 26,1

52-55298 13399 3.722 59.00 24 27,4

52-55303 14762 4.100 65.00 27 28,4

52-55308 15999 4.444 70.45 29 29,7

52-66285 17037 4.733 75.02 34 29,2

52-66292 18148 5.041 79.91 34 31,1

52-66301 18797 5.221 82.77 35 31,8

52-66305 19467 5.408 85.72 35 32,9

52-66312 20464 5.684 90.11 35 34,6

52-66319 21527 5.980 94.79 36 35,9

52-66326 22449 6.236 98.85 36 37,4

52-66332 23482 6.523 103.40 36 39,1

52-66338 24531 6.815 108.02 37 40,3

52-66344 25621 7.117 112.82 38 41,6

52-66349 26528 7.369 116.81 38 43,0

52-66356 27686 7.690 121.91 38 44,9

52-66362 29157 8.099 128.39 38 47,3

52-66367 29954 8.320 131.90 39 48,0

52-66373 30976 8.605 136.40 39 49,6

52-66379 32260 8.961 142.05 40 51,0

52-66385 33565 9.324 147.80 40 53,0

52-66391 34953 9.709 153.91 40 55,3

52-66393 36336 10.093 160.00 42 56,1

52-66398 37685 10.468 165.94 43 57,5

52-66400 38607 10.724 170.00 44 58,2

52-66407 40971 11.381 180.41 46 60,4

52-66407H 45000 12.500 198.19 49 64,3

Картридж тип 50 

Картриджи для регуляторов DN50-DN800

Картридж тип 60 
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Представительство Frese Eurasia в России

Санкт-Петербург, Наб.реки Смоленки 5-7
Тел: +7 (812) 459 49 19

www.frese.ru

Компания Frese не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и
другой печатной продукции, а также оставляет за собой право вносить
изменения в ассортимент продукции без предварительного изве-щения. Это
относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения
не повлекут за собой последующих корректировок уже со-гласованных
спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются
собственностью Frese. Все права защищены

Высокое давление
Frese no.

Макс. Δp 600 кПа

Расход
[л/ч]

Расход
[л/сек]

Расход
[гал/мин]

Мин.
ΔP

[кПа] Kv
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Техническое описание

Характерные особенности

Широкий диапазон размеров, для всех сфер 
применения:

- размеры от DN15 до DN800
- различные варианты присоединения (внут/ внут.       
резьба, соединительные фитинги, фланцы).

- DZR латунь, высокопрочный чугун
- измерительные ниппели, дренаж, COMBI дренаж - 
комплект с сетчатым фильтром и шаровыми 
кранами, исполнение со встроенным шаровым 
краном.

• Изменения и расширения системы не влияют на 
гидравлический баланс всей системы.

• Картридж  защищен от несанкционированного
доступа, работает независимо от погрешностей
регулирования расхода во время запуска и
эксплуатации системы.

• Самоочищающийся картридж препятствует
засорению регулятора, что обеспечивает его
точную работу.

• Усиленная диафрагма между подвижными 
частями картриджа устраняет трение, шум и 
защищает систему от гидравлических ударов.

Применение
Регуляторы Frese ALPHA  разработаны для 
автоматической балансировки систем отопления и 
кондиционирования воздуха. 
Картриджи ALPHA второго поколения -  неотъемлемая 
часть регуляторов Frese ALPHA, которые ограничивают 
расход на заданном уровне вне зависимости от 
колебаний дифференциального давления в системе.  
Запатентованная конструкция картриджей 
предусматривает сменную дроссельную шайбу для 
повышения г ибкости, а также прочную диафрагму для 
повышения точности. 
Регуляторы Frese ALPHA выпускаются в широком 
диапазоне размеров: от малогабаритных резьбовых 
(DN15) до крупных фланцевых регуляторов (DN800). 
Применяются как для небольших нагревательных 
устройств, так и для установок центрального 
холодоснабжения.

Преимущества

• Гидравлическая балансировка системы выполняется
автоматически, даже в условиях колебания
дифференциального давления

Конструкция

• Отсутствует необходимость в балансировочной
арматуре в распределительной сети трубопроводов

• Быстрый и простой подбор, так как требуются
только данные по расходу

• Соответствие фактического расхода проектным
значениям

• Отсутствуют требования к минимальным
прямолинейным участкам трубопровода перед
регулятором и после него

Монтаж

• Минимальное время пуско-наладочных работ за
счет автоматической балансировки системы

• Съемный картридж упрощает процедуру
промывки системы

Эксплуатация 

• Повышение энергоэффективности работы системы 
благодаря устранению избыточного расхода

• Высокий уровень комфорта за счет точной
гидравлической балансировки системы

Стр 1 из 6

3

Frese ALPHA 
- динамический балансировочный клапан
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Техническое описание Стр 2 из 6

Номера изделий Frese обозначаются знаком X. Знак X
предусматривает 5 различных опций, имеющихся в наличии
для различных комплектаций. Список аксессуаров см.ниже.

Пример 49-9041 = Frese ALPHA  DN32 оборудован 2-мя 
измерительными ниппелями размером 1”. Картридж расхода 
выбирается по каталогам картриджей, и заказ на него 
размещается в соответствии с отдельными артикулами. 

Внутренняя / внутренняя резьба

Простое и эффективное решение для автоматической балансировки систем отопления и 
кондиционирования воздуха

Технические данные
Корпус регулятора:

Уплотнительные кольца:

Класс давления:

Температура:

Диапазон диф. давления:

Резьба:

Frese no.

49-900X DN15

49-901X DN20

49-902X DN25

49-903X DN25L

49-904X DN32

49-905X DN40

49-906X DN50

Аксессуары 1 2 4 5 6

2 шт
изм.ниппелей
размером 1”

2 шт
изм.ниппелей
размером 2”

Заглушка
и дренаж

COMBI дренаж
и изм.ниппели

размером
2” 

2 шт
заглушки

L Вес
нетто

[кг]

L, W & H
указаны в

[мм]

Размеры W H W H W H W H W H

15/20 55 94 71 133 63 95 71 133 49 75 77 ~0.50

25 55 94 71 133 63 95 71 133 49 75 83 ~0.65

25L/32/40 80 126 91 164 83 127 91 164 68 115 123 ~1.45

50 80 126 91 164 83 127 91 164 68 115 128 ~1.45

С регулятором Frese Alpha применяются гликолевые смеси (как этиленовые, так и пропиленовые) до 50%. Рекомендуется использовать
сетчатый фильтр. Трубопровод должен оборудоваться соответствующим воздухоудалением во избежание образования воздушных раковин. 
Технические характеристики
Для работы регулятора требуется автоматический балансировочный картридж ALPHA. Класс давления - PN25. Корпус регулятора 
изготавливается из DZR латуни.

Frese ALPHA 
- динамический балансировочный клапан

DZR латунь, CW602N

EPDM

PN25

-20°С  до + 120°С

7 - 600 кПа

ISO 228  

Типоразмер

24



www.frese.ruRU
S 

Fr
es

e
A

LP
H

A
SE

P
12

Техническое описание Стр 3 из 6

Комплект ALPHA 
В комплект входит регулятор ALPHA внут/внут резьба, сетчатый фильтр и 2 шаровых крана

Технические данные

Регулятор ALPHA

Корпус регулятора:
Уплотнительные кольца:
Уплотнение: 
Класс давления:
Температура:
Диапазон диф. давления: 
Диапазон расхода:
Резьба: 

Сетчатый фильтр

Корпус:
Фильтрующая сетка:
Уплотнение:
Размер ячеек сетки:
Класс давления:
Температура:
Резьба:

Шаровой кран

Корпус:
Уплотнительные кольца:
Уплотнение:
Класс давления: 
Температура: 
Резьба:

Технические характеристики:
Для работы регулятора требуется автоматический балансировочный картридж ALPHA. Класс давления регулятора PN25. Корпус 
регулятора изготавливается из DZR латуни. Корпус сетчатого фильтра  выполнятся из DZR латуни, фильтр является сменным и 
изготавливаться из нержавеющей стали. Фильтрующая сетка -  32 ( 0,5 мм).

Frese no. Типоразмер
49-9466 DN15

49-9476 DN20

49-9486 DN25

49-9496 DN25L

49-9506 DN32

49-9516 DN40

49-9526 DN50

Картридж расхода выбирается по каталогам 
картриджей и заказ на него размещается в 
соответствии с отдельными артикулами. 
Для определения состава комплектации 
см. аксессуары.

Размеры  Вес [кг] L [мм] H [мм]

DN15 0.158 56 41

DN20 0.282 69 50

DN25 0.440 82 62

DN32 0.638 90 71

DN40 0.820 101 78

DN50 1.280 121 96С
ет
ча
ты
й
ф
ил
ьт
р

Размеры Вес [кг] L [мм] H [мм]

DN15 0.195 62 44

DN20 0.327 73 47

DN25 0.502 85 55

DN32 0.869 106 75

DN40 1.348 113 82

DN50 2.371 135 94

Ш
ар
ов
ы
й
кр
ан

С регуляторами Frese Alpha применяются гликолевые
смеси (как этиленовые, так и пропиленовые) до 50%.
Трубопровод должен оборудоваться соответствующим
воздухоудалением во избежание образования
воздушных раковин.

3

Frese ALPHA 
- динамический балансировочный клапан

DZR латунь, CW602N
EPDM
PTFE
PN25
-20°С до + 120 °С:
7 - 600 кПа
См. каталог картриджей
ISO 228 

DZR латунь, CW602N
Нержавеющая сталь
PTFE
32 (0,5 мм)
PN16
-20 до + 150 0C
ISO 228

DZR латунь, CW602N
EPDM 
PTFE
PN20
-20 до + 110 0C 
ISO 228 

25www.frese.ru
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Техническое описание Стр 4 из 6

Внутренняя / внешняя резьба присоединительного фитинга

Автоматический балансировочный клапан со встроенным шаровым краном и одним фитингом 
для упрощения монтажа 

Технические данные

Номера изделий Frese обозначаются знаком X. 
Знак X предусматривает 3 различные опции, 
имеющиеся в наличии для различных 
комплектаций. Список аксессуаров см.ниже.

Пример 49-9431 = Frese ALPHA DN32 оборудован 
2-мя измерительными ниппелями размером 1”. 
Картридж расхода выбирается по каталогам 
картриджей, и заказ на него размещается в 
соответствии с отдельными артикулами. 

Аксессуары 1 4 6

2 шт
изм.ниппелей

размером
1” 

Заглушка
и дренаж

2 шт
заглушки

L Вес
нетто

[кг]

L, W & H
указаны в

[мм]

Размер W H W H W H

15/20/25 87 94 95 95 81 75 107 ~0.71

25L/32/40/50 124 126 127 127 112 115 160 ~2.15

Технические характеристики:
Для работы регулятора требуется автоматический балансировочный картридж ALPHA. Класс давления регулятора PN25. Корпус 
регулятора изготавливатся из DZR латуни. Регулятор оснащен встроенным шаровым краном с рукояткой.  

Frese no./
длина с
одной

муфтой

Внеш.
резьба

DZR латунь *

Frese no./
длина с
одной

муфтой

Под
пайку

латунь

DN15 43-4310/132 15 мм 43-4102/127

DN20 43-4312/132 18 мм 43-4103/127

DN25 43-4314/146 22 мм 43-4104/129

28 мм 43-4105/128

DN25L 43-5330/200 28 мм 43-5122/180

DN32 43-5332/200 35 мм 43-5123/197

DN40 43-5334/202 42 мм 43-5124/197

С регуляторами Frese Alpha применяются гликолевые смеси
(как этиленовые, так и пропиленовые) до 50%. Рекомендуется 
использовать сетчатый фильтр. Трубопровод должен
оборудоваться соответствующим воздухоудалением во
избежание образования воздушных раковин.

Вся резьба отвечает
стандартам ISO. Под
длиной
подразумевается
общая длина
регулятора с одной
соединительной
муфтой.
Длина указана в
миллиметрах.

49-935X DN15

49-937X DN20

49-939X DN25

49-941X DN25L

49-943X DN32

49-945X DN40

* Материал в
контакте с водой 

Frese ALPHA 
- динамический балансировочный клапан

Frese no. Типоразмер

Корпус регулятора:

Уплотнительные кольца:

Класс давления:

Температура:

Диапазон диф. давления:

Резьба:

DZR латунь, CW602N

EPDM

PN25

-20°С  до + 120°С

7 - 600 кПа

ISO 228  

26www.frese.ru
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Техническое описание Стр 5 из 6

Внутренняя / внутренняя резьба присоединительного фитинга

Автоматический балансировочный клапан со встроенным шаровым краном и одним фитингом 
для упрощения монтажа

Технические данные

Номера изделий Frese обозначаются знаком X. 
Знак X предусматривает 2 различные опции,  
имеющиеся в наличии для различных 
комплектаций. Список аксессуаров см.ниже. 
Пример 49-9421 = Frese ALPHA DN32 оборудован 
2-мя измерительными ниппелями размером1”. 
Картридж расхода выбирается по каталогам 
картриджей, и заказ на него размещается в 
соответствии с отдельными артикулами. 

49-934X DN15

49-936X DN20

49-938X DN25

49-940X DN25L

49-942X DN32

49-944X DN40

Аксессуары 1 5

2 шт
изм.ниппелей
размером 1” 

COMBI дренаж и 
изм. ниппели

размером
2” 

L Вес
нетто

[кг]

L, W & H
указаны в

[мм]

Размеры W H W H

15/20/25 87 94 103 133 129/129/146 ~0.87

25L/32/40/50 124 126 135 164 195/195/200 ~2.54

Технические характеристики:
Для работы регулятора требуется автоматический балансировочный картридж ALPHA. Класс давления 
регулятора PN25. Корпус регулятора изготавливатся из DZR латуни. Регулятор оснащен встроенным шаровым 
краном с рукояткой.
  

3

Frese no./
длина с
одной

муфтой

Внут.
резьба

DZR латунь *

DN15 43-4210/129

DN20 43-4212/129

DN25 43-4214/146

DN25L 43-5230/195

DN32 43-5232/195

DN40 43-5234/200

Вся резьба отвечает
стандартам ISO. Под
длиной
подразумевается
общая длина
регулятора с одной
соединительной
муфтой.
Длина указана в
миллиметрах.

* Материалы
контактирующие
с водой

Frese ALPHA 
- динамический балансировочный клапан

ТипоразмерFrese no.

С регуляторами Frese Alpha применяются гликолевые смеси
(как этиленовые, так и пропиленовые) до 50%. Рекомендуется 
использовать сетчатый фильтр. Трубопровод должен
оборудоваться соответствующим воздухоудалением во
избежание образования воздушных раковин.

Корпус регулятора:

Уплотнительные кольца:

Класс давления:

Температура:

Диапазон диф. давления:

Резьба:

DZR латунь, CW602N

EPDM

PN25

-20°С  до + 120°С

7 - 600 кПа

ISO 228  

27www.frese.ru
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Техническое описание

Регулятор фланцевого типа из высокопрочного чугуна

Регуляторы фланцевого типа  в зависимости от размера и величины требуемого расхода могут 
содержать до 85 картриджей Frese ALPHA

Технические данные

Frese no.
(PN16)

Frese no.
(PN25) 

Типоразмеры L
[мм]

D
[мм]

D1
[мм]

H
[мм]

Вес нетто [кг] Количество
картриджей 

- 49-9073 DN50 170 100 80 218 3.41 1

- 49-9083 DN65 170 119 80 237 4.91 1

- 49-9093 DN80 170 131 80 249 4.79 1

49-9103 49-9540 DN100 170 163 100 281 6.90 2

49-9163 49-9541 DN125 170 193 125 311 9.00 3

49-9113 49-9542 DN150 170 216 150 334 11.73 4

49-9123 49-9543 DN200 170 271 200 389 18.75 7

49-9133 49-9544 DN250 170 326 260 440 23.44 12

49-9143 49-9545 DN300 170 383 315 501 33.41 15

49-9153 49-9546 DN350 170 443 355 561 44.21 19

49-9173 49-9547 DN400 170 496 405 614 51.63 26

49-9183 49-9548 DN450 170 545 455 663 57.47 33

49-9193 49-9549 DN500 170 601 508 719 67.75 40

49-9203 49-9550 DN600 170 715 610 833 88.90 56

49-9213 - DN800 170 880 760 998 127.30 85

С регуляторами Frese Alpha применяются гликолевые смеси (как этиленовые, так и пропиленовые) до 50%. Рекомендуется использовать 
сетчатый фильтр.Трубопровод должен оборудоваться соответствующим в оздухоудалением во избежание образования воздушных раковин.

Технические характеристики:
Для работы регулятора требуется автоматический балансировочный картридж ALPHA. Класс давления данного регулятора 
составляет PN16/PN25. Корпус регулятора изготавливается из высокопрочного чугуна марки GGG40. Регулятор удовлетворяет 
требованиям стандартам EN / ANSI.

При отсутствии необходимости в полной пропускной способности вместо картриджей можно установить заглушки. Компания Frese 
также поставляет регуляторы с установленными картриджами (номер изделия Frese, например  49-9073-01 вместо 49-9073). Регуляторы 
поставляются с измерительными ниппелями размером 4”. Начиная с размера DN100 регуляторы поставляются с болтами и 
проушиной.
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Компания Frese не несет ответственности за опечатки в каталогах,
брошюрах и другой печатной продукции, а также оставляет за собой право 
вносить изменения в ассортимент продукции без предварительного извещения. 
Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что 
такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок 
уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале 
являются собственностью Frese. Все права защищены.

Frese ALPHA 
- динамический балансировочный клапан

Корпус регулятора:

Уплотнительные кольца:

Крепеж: 

Класс давления:

Температура:

Диапазон диф. давления: 

Диапазон расхода:

Чугун DIN 1693 GGG-40 EPDM

AISI 306

PN16 (PN25)

-20°С до + 110 °С:

13 - 600 кПа

См. каталог картриджей ISO 228 

28




